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• Special models available upon request

Modèles spécifiques sur demande

• Permanent operation
Service permanent

• Main contact
Contact principal

1 PST (DM)
1T (DE)

• Auxiliary contacts
Contacts auxiliaires

2 or 3 PDT
2 ou 3 inverseurs

• Coil supply
Alimentation bobine

Direct current
Courant continu

• Related standard
Normes de référence

MIL-PRF-6106L

PRINCIPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

• Contacts rated at

Prévu pour commuter

400 Amps 28 Vdc

400A / 28 Vcc

• Weight

Masse

See page 5

Voir page 5

• Overall size

Dimensions hors tout
71,5 x 94 x 36 mm max

• Metal body, thermoplastic cover for dust protection

Corp métallique, capots thermoplastiques étanches à la poussière

Application notes:
001

CONTACT ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES CONTACTS/POUVOIR DE COUPURE

Contact rating per load type, main contact
Contact principal par type de charge

28 Vcc

Resistive / Résistif
Inductive / Inductif [1]
Motor / Moteur
Intermediate current / Courant intermédiaire

400A
200A
200A
40A

Contact rating per load type, auxiliary contact
Contact auxiliaire par type de charge

28 Vcc 115 Vca – 400 Hz

Resistive / Résistif
Inductive / Inductif [1]
Minimum current / Courant minimum

4A
2A

2 mA

4A
2A

2 mA




